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Technische
Informationen

™ Made in Germany

cobrex LED

Die Cobra unter den Maschinenleuchten!

<Werkzeugmaschinen> <Bohrmaschinen> <Fréismaschinen>
<Meta|lbearbeitung> <Ho|zbearbeitung>
< Drehmaschinen > < Werkbanke > ( Priifplatze >

e Highend LED-Clustermodul mit ausgezeichneter Lichtqualitat bzw. Farbwiedergabe durch THRIVE™ LED-

Technologie von Bridgelux®

e wasserdicht vergossen — Vollvergul® kristallklar, UV-C ausgehartet, schlagfest (gewahrleitet durch Schwing-,
Schock- und Schlagtests sowie eine Dichtigkeitsprifung)

e extrem flaches Leuchten-Gehause aus massivem Aluminium — korrosionsbestandig eloxiert

e Metallspiralschlauch wasserdicht gummiert mit geringster Riickfederung und hervorragender
Eigendampfung > Einfaches Ausrichten und kein Flackerlicht durch Vibrationen!

e chemisch bestindig gegeniiber den meisten Medien wie Ole, Kiihl- & Schmierstoffe, Sduren, Laugen, Salze
¢ einfache Befestigung durch gummierten Neodym-Magnetfull
e Anschraub- und Anklebe-Platte flir unmagnetische Oberflachen im Lieferumfang

e Betrieb an 100-240 VAC (mit mitgelieferten Stecker-Netzteil) oder direkt an 24 VDC-Maschinensteuerung
(mit mitgelieferten Adapterkabel) | Hochwertige AnschlufRleitung 2,0 m
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Technische Daten

Leuchtmittel LED

Stromversorgung 24 VDC oder 100-240 VAC (mit Stecker-Netzteil, im Lieferumfang)

Lichtfarben (Farbtemperaturen) Neutral White 4.500 K | Cool White 6.500 K

Leistungsaufnahme 8W

Lichtstrom 1320 Im

Effizienz 165 Im/W

Farbwiedergabe Ra (CRI) >90

Abstrahlwinkel 80°

Lebensdauer (L70) > 60.000 h

Schutzart IP 65

Schutzklasse 11}

Leuchtengehiuse Aluminium, massiv, eloxiert E6/EV1

Befestigung MagnetfuB, optional Anschraub-/Anklebe-Platte (im Lieferumfang)

AnschluB AnschluRleitung 2,0 m, Kabelende mit DC-Kupplung

Konformitat CE (DIN EN 55015 | DIN EN 61547 | DIN EN 60598-1 | DIN EN 62471)

Besonderheiten THRIVE™ LED von Bridgelux®
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Anschraub-Anklebe-Platte optional
fir nicht magnetische Oberflachen

(im Lieferumfang)

|

Magnetfu? @ 66 |

i/ \ 3 ..l
= ! | \\\‘ - -
¥ N\ / ¥
e i
Seite 3von 3

Tropical H. D. GmbH | Sapelloh 51 | D-31606 Warmsen
Tel. +49 5767 941439-0 | Fax +49 5767 941439-15 | info@daytime.de

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
Tropical H. D. GmbH 2025 V.02



