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Betriebsanleitung
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich fiir eine worktime® LED-Leuchte entschieden haben.

Mit der worktime® LED-Leuchte besitzen Sie ein Qualitatsprodukt, welches speziell fir den
industirellen Einsatzbereich entwickelt wurde und hdchsten Sicherheitsanspriichen genugt.

Die Auswahl und Ausfuhrung der Werkstoffe trotzt widrigsten Bedingungen und
Umgebungseinfliissen.

Die Verknupfung modernster, hochwertiger LED namhafter Hersteller mit einer optimalen
Warmeableitung ist ein Garant fur eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer der Lichtquelle.
Gleichzeitig wird dadurch sichergestellt, dass die Leuchte noch nach Jahren der gewinschten

Energieeffizienz genugt.

"Helle" Freude mit worktime® wiinscht lhnen das gesamte worktime-Team.

Hinweis-, Warn- u. Sicherheitssymbole

Die Europaische Norm schreibt die Verwendung nachfolgender Piktogramme fur bestimmte
Situationen vor und dient ausdricklich nicht dazu, Sie als Anwender zu verunsichern.
Sie finden diese in jeder aktuellen Betriebsanleitung von elektrisch betriebenen Geraten.

Allgemeine Beschreibung:

A\

Warnung!

Die Nichtbeachtung der durch dieses Symbol
gekennzeichneten Abschnitte kann schwere
gesundheitliche Auswirkungen durch
Stromschlag zur Folge haben.

A

Achtung!

Die Nichtbeachtung der durch dieses Symbol
gekennzeichneten  Abschnitte kann zu
Funktionsstérungen oder Beschadigung der
worktime® Produkte fihren.

Info
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete
Absatz gibt lhnen hilfreiche Empfehlungen

und Tipps zum Einsatz der worktime®
Produkte.

hi¢

Hinweis auf umweltgerechte Entsorgung

3

Ubereinstimmung mit EG-Richtlinien
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Bestimmungsgemale Verwendung

Die Leuchtenserie "apelo” wurde speziell fir den Einsatz in industrieller Umgebung konzipiert und
ist zur allgemeinen Beleuchtung von Arbeitsplatzen bestimmt. Die apelo ist fir Dauerbetrieb
ausgelegt bzw. geeignet.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollstandig vor Inbetriebnahme und
Verwendung der Leuchte(n). Eine Gewahrleistung entfallt fir Schaden oder Méangel, die durch
Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie die Bedienungsanleitung
beim Gerat verfigbar und geben Sie diese an nachfolgende Anwender weiter.

Tropical H. D. GmbH dbernimmt keine Haftung fur Folgen aus nicht bestimmungsgemaler
Verwendung.

Zu lhrer Sicherheit

A I\

Lesen und beachten Sie die folgenden Bei Hinweisen auf Beschadigungen der
wichtigen Sicherheitshinweise sorgfaltig. So Netzleitung, trennen Sie das Gerat
vermeiden Sie Verletzungen durch unverziglich vom Netz.

Stromschlag:

A A\

Betreiben Sie die Leuchte nur im montieren Wenn die Netzkabel beschadigt sind, missen
Zustand. Ein Herunterfallen der Leuchte kann diese entweder  von qualifiziertem
zu Personen- und Sachschaden fiihren. Fachpersonal oder direkt vom Hersteller

repariert werden.
Die Befestigung muss ordnungsgemal tber
die vorgesehenen Befestigungselemente Nehmen Sie nie ein Gerat mit
erfolgen. Beschadigungen oder schadhaftem

. Netzkabel in Betrieb.
Achten Sie darauf, dass alle Kabel

e knickfrei verlaufen A
e nicht Uber scharfe Kanten gefluhrt )

werden Offnen und reparieren Sie die Leuchten
e nicht eingeklemmt werden niemals selbst. Nehmen Sie keine
o keine heiBen Oberflachen (>70°C) Verdnderungen an diesen vor, die nicht in

dieser Bedienungsanleitung beschrieben
sind. Das Betriebsgerat enthalt Strom
fuhrende Teile (230V AC). Nach dem Offnen
besteht Lebensgefahr.

Reparaturen durfen  ausschliel3lich  von
qualifiziertem  Fachpersonal oder vom
Hersteller selbst, mit Original Ersatz- und
Zubehorteilen durchgeftuhrt werden.

berihren
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Nachfolgend wird bestétigt, dass die worktime® Leuchten-Serie

apelo

hinsichtlich ihrer Konzeption und Bauart sowie der von uns in Verkehr gebrachten Ausflhrung
allen einschlagigen Bestimmungen und grundlegenden Sicherheitsanforderungen der

EMV-Richtlinie
2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU

RoHS-Richtlinie
2011/65/EU

Elektro-Altgeréate-Richtlinie (WEEE)
2012/19/EU

Produktsicherheitsrichtlinie
2001/95/EG

ErP Richtlinie (Okodesign)

2009/125/EG

sowie den anzuwendenden Normen

DIN EN 55015 | DIN EN 61547
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

DIN EN 60598-1
Leuchten — allgemeine Anforderungen und Pruafungen

DIN EN 62471
Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen

entsprechen.

Bei nicht mit Tropical H. D. GmbH abgestimmten Anderungen der Leuchten verliert diese
Erklarung ihre Gltigkeit.
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1. Lieferumfang
Zum Standard-Lieferumfang der worktime® apelo gehort:

1 St. Leuchte mit Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (Lange: 3m)
1 St. Betriebsanleitung -

2. Montage

A Vorsicht! Verletzungsgefahr durch herunterfallende Leuchte.

Die Leuchte nur Uber die vorgesehenen Befestigungslaschen g ~ | -
mit geeigneten Schrauben bzw. Befestigungselementen an - A\~
feste und geeigneten Montageflachen bzw. —einrichtungen l]
montieren. ‘m‘e")

Die Leuchte und Leuchtenteile/-bereiche dirfen fir eine einwandfreie Warmeregulation nicht
abgedeckt werden, um einen sicheren und stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.

3. Anschlufd

A Achtung! Sachschaden durch falsche Anschlussspannung

Netzspannung mit Netzspannung und Frequenz vergleichen, die auf dem Typenschild angegeben
sind und sicherstellen, dass diese identisch sind.

Stecken Sie den Netzstecker der Anschlussleitung in eine Schutzkontakt-Steckdose.

4. Bedienung tg e

Ein- und Ausschalten

Bringen Sie den Schalter zum Einschalten auf Position | (Ein)
und zum Ausschalten auf Pos. 0 (Aus).

Helligkeit einstellen (gilt nur fir apelo-Dimm)

Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhéhen und gegen den
Uhrzeigersinn zum Verringern.
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5. Technische Daten
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Alle Angaben im Millimeter
Typ (Grof3e) apelo60 apelo80 apelo100 apelo120
Leuchtmittel LED
Leuchtenlange L 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm
Gewicht 0,95 kg 1,14 kg 1,33 kg 1,51 kg
Anschluss 220-240 V AC | 50/60 Hz
Leistungsaufnahme |ca.30 W ca. 40 W ca. 50 W ca. 60 W
Leuchten-Lichtstrom | ca. 2600 Im ca. 3500 Im ca. 4300 Im ca.5200 Im

Betriebsgerat

integriert, SELV (Sicherheits-Kleinspannung), PFC

Farbtemperaturen

Warm White "WW" ca. 2.700 K
Neutral White "NW" ca. 4.500 K
Cool White "CW" ca. 6.500 K

Farbwiedergabe Ra
(CRI)

> 85

Lebensdauer

> 60.000 h (L70)

Schutzart

IP 40

Schutzklasse

Leuchtengehause

Aluminium, eloxiert EG/EV1

Befestigung

Anschraublaschen, Aluminium, asymmetrisch

Netzanschluss

Anschlussleitung 3,0 m mit Schuko-Stecker

Konformitéat

CE (DIN EN 55015 | DIN EN 61547 | DIN EN 60598-1 | DIN EN 62471)

Besonderheiten

Leuchtkorper 90° beidseitig schwenkbar (ermdglicht Montage auch
direkt an der Wand Uber einem Arbeitsplatz)
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6. Wartung / Reinigung

Die Leuchte ist im Grunde wartungsfrei. Benutzen Sie zur Reinigung ein sauberes und fusselfreies
Reinigungstuch (z.B. Mikrofaser) befeuchtet mit lauwarmem Wasser. Keine scheuernden,
chemischen und l6sungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Die Leuchtmittel kénnen nicht gewechselt werden. Bei Stérungen oder Ausfall sind wir gerne fur
Sie erreichbar:

Tel.: +49 (0)5767 941439-0
E-Mail: info@daytime.de

7. Gewaéahrleistung

Fur die von uns gelieferten worktime® Produkte tbernehmen wir innerhalb der EU eine
Gewabhrleistung von 24 Monaten.

Ausgenommen davon sind Schaden, die auf Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder sonstige
unsachgemafle Behandlung zurickzufiihren sind.

8. Entsorgung

hid

Die Leuchte unterliegt der europaischen WEEE-Richtline.

Entsorgen Sie die Leuchte getrennt vom Hausmiull tGber die dafur zustdndigen und staatlich
bestimmten Stellen. Mit der ordnungsgeméflen Entsorgung vermeiden Sie mogliche negative
Folgen fir Mensch und Umwelt.
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worktime® - Eine Marke der Tropical H. D. GmbH

Tropical H. D. GmbH Zeigniederlassung Warmsen

Sapelloh 51

31606 Warmsen

Tel.: +49 (0) 5767 /941 439 -0

Fax: +49 (0) 5767 / 941 493 - 15 c €
BA-apelo

E-Mail: info@daytime.de 92-0024_V.06 | Stand: 05/2025

www.worktime-led.de Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fiir Druckfehler.



